
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР JCB | JS330 L/NL

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 32600 кг  

ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 178 кВт (239 л.с.)

Для тяжелых
условий

эксплуатации

Размеры в миллиметрах L NL

A Опорная длина гусеницы 3910 3910 

B Длина ходовой тележки 4810 4810 

C Ширина колеи 2600 2390

D Ширина по гусеницам (ширина гусеницы 600 мм) 3200 2990 

D Ширина по гусеницам (ширина гусеницы 700 мм) 3300 3090 

D Ширина по гусеницам (ширина гусеницы 800 мм) 3400 3190 

D Ширина по гусеницам (ширина гусеницы 900 мм) 3500 3290

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина рукояти 2,21m 2,63m 3,23m 4,03m

Размеры в миллиметрах

E Транспортная длина  – L 11050 10960 10860 10950 

E Транспортная длина  – NL 11050 10960 10860 10950 

F Транcпортная высота  – L 3610 3570 3360 3850 

F Транспортная высота  – NL 3610 3570 3360 3850 

Размеры в миллиметрах L NL

G Клиренс противовеса 1190 1190 

H Радиус поворота противовеса 3260 3260 

I Общая ширина платформы 2990 2990 

J Высота машины по кабине 3100 3100 

K Дорожный просвет 500 500 

L Высота ходовой тележки 1026 1026 

M Длина от оси до противовеса 3230 3230
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ДВИГАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Модель Isuzu 6HKIX
Тип Четырехтактный, шестицилиндровый дизельный двигатель с непосредственным

впрыском топлива  и турбонаддувом, с водяным охлаждением.
Полезная мощность (SAE J1349 и 80/1269/EEC) 178 кВт (239 л.с.) при 1900 об/мин
Полная мощность 187 кВт (251 л.с.) при 1900 об/мин
Рабочий объем 7,8 литров 
Диаметр цилиндра / ход поршня 115 мм x 125 мм
Фильтрация воздуха Фильтр сухого типа с сигнализацией о неисправности в кабине.
Система запуска двигателя 24 В
Аккумуляторные батареи 2 x 12 В
Генератор переменного тока 24 В, 40 А

Сенсорная система переменного расхода (расход по требованию) с переменной отдаваемой мощностью и
сервоуправлением, многофункциональное открытое центральное управление.

Насосы
Главные насосы  2 аксиально-поршневых насоса переменной производительности.
Максимальный расход  2 x 276 л/мин.
Сервонасос  Шестеренчатого типа.
Максимальный расход 29 л/мин.

Распределители
Комбинированный четырех- и пятизолотниковый регулирующий распределитель с дополнительным золотником в
качестве стандарта. При необходимости для работы стрелы, рукояти и ковша предусматривается подача с двух насосов
с целью повышения скорости и эффективности.

Настройка предохранительных клапанов
Стрела/Рукоять/Ковш 325 бар 
С форсированием мощности 355 бар 
Механизм поворота 285 бар 
Механизм движения 325 бар 
Сервопривод 45 бар 

Гидроцилиндры
Двойного действия с торцевыми крышками на болтах и втулками осей из закаленной стали. Цилиндры стрелы, рукояти
и ковша  стандартно снабжены амортизаторами.

Фильтрация
Гидравлические компоненты защищены благодаря высокому уровню фильтрации, обеспечивающей долгий срок службы
гидравлической жидкости, узлов и частей.
В баке  150-микронный сетчатый фильтр на всасывающей линии.
Обратная магистраль 10-микронный волокнистый элемент.
Дополнительная система очистки Plexus  1,5-микронный бумажный элемент.
Гидролиния управления  10-микронный бумажный элемент.
Сливная магистраль от гидравлического молота 10-микронный усиленный микроформный элемент.

Охлаждение
Полное охлаждение обеспечивается дутьевым воздухоохладителем со сплошной обратной магистралью и
неблокируемыми волнистыми охлаждающими ребрами и отдельной легкоочищаемой мелкоячеистой сеткой.

Гидромотор поворота  Аксиально-поршневого типа.
Тормоз поворота  Торможение с гидроприводом плюс автоматический пружинный 

стояночный тормоз дискового типа.
Конечная передача  Планетарный редуктор.
Скорость поворота  9,5 об/мин
Поворотный механизм  Опорно-поворотный круг большого диаметра, с внутренним зацеплением и

погружением в смазку.
Блокировка поворота  Многопозиционный переключаемый тормоз.

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

Варианты гусеничного шасси  L-Удлиненное гусеничное шасси и NL-Узкое удлиненное гусеничное шасси.
Конструкция  Цельносварная рама с диагональной поперечиной, с центральной защитой

нижней части и наклонными лонжеронами с отверстиями для удаления
грязи под верхними опорными катками.

Точка возврата  Передняя и задняя часть
Варианты башмака гусеницы 600 мм, 700 мм, 800 мм.
Верхние и нижние катки С термообработкой, герметизацией и смазкой.
Регулировка натяжения гусениц  Цилиндр со смазкой.
Ленивец гусеницы  С герметизацией и смазкой, с подпружиненной отдачей.
Гусеничный тип  С герметизацией и смазкой.

NL & L
Число направляющих для гусениц по 2 с каждой стороны
Число нижних катков по 9 с каждой стороны
Число верхних катков по 2 с каждой стороны
Число башмаков гусениц по 50 с каждой стороны

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ПРИВОД ГУСЕНИЦ

Тип Полностью гидростатический, трехскоростной с автоматическим переключением.
Гидромоторы Аксиально-поршневого типа с регулируемым наклонным диском, полностью 

защищенные рамой ходовой тележки.
Редуктор хода Планетарный редуктор, звездочки на болтах.
Рабочий тормоз  Гидравлический, с противообгонным клапаном для предупреждения 

превышения скорости на уклонах.
Стояночный тормоз  Автоматический, дисковый, замыкаемый пружиной, гидравлически размыкаемый.
Преодолеваемый уклон  70% (35 град) непрерывный.
Транспортная скорость Высокая – 5 км/ч.

Средняя – 3.4 км/ч.
Низкая – 2,4 км/ч.

Низкая – 2,4 км/ч. 244 кН (24900 кг-с).

ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Моноблочная стрела на JS330 является стандартной, может быть снабжена рукоятями разной длины,
удовлетворяющими условиям радиуса действия, глубины копания, высоты погрузки и отрыва грунта. Цельносварная
конструкция обладает достаточной прочностью для работы с гидравлическим молотом и выполнения других операций
с высокими нагрузками. Связующие тяги ковша различной грузоподъемности.



Экскаватор, оборудованный стрелой длиной 6,45 м, рукоятью 3,23 м, стандартным ковшом, с оператором и с полным

топливным баком.

Ширина гусениц Эксплуатационная масса Давление на грунт 

600 мм 31900 кг 0,63 кг-с/кв.см

700 мм 32250 кг 0,54 кг-с/кв.см

800 мм 32600 кг 0,48 кг-с/кв.см

Основная масса машины с противовесом в 6000 кг и ryceницaми 600 мм (без стрелы или рукояти) 24400 кг.
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Штампованный стальной лист и каркас из высокопрочных прокатных профилей. Окна с тонированным остеклением,
полностью открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло с внутренней фиксацией. Опоры – пневматические
амортизаторы. Параллелограммный стеклоомыватель/очиститель. Окна в открывающейся двери. Принудительная
вентиляция и отопитель с устройством против запотевания лобового стекла.

Полностью регулируемое подвесное сиденье типа “делюкс” с подлокотниками и откидной спинкой. Магнитола с цифровой
настройкой. Прикуриватель. В стандартную комплектацию входят цифровые часы и ящик для хранения инструментов.

КАБИНА

Экскаватор Манипуляции рычагом сервоуправления в соответствии со схемой управления ISO,
независимая регулировка сиденья.

Гусеницы Имеют индивидуальное сервоуправление с помощью ножной педали или ручного рычага.
Выбор скорости с помощью ножного переключателя с блокировкой автоматического переключения.

Вспомогательный Посредством сервоуправления ножной педалью.
Низкий расход Посредством переключателя в правом рычаге сервоуправления.
Отдельное размещение 
органов управления Блокирующий кулисный рычаг у входа в кабину.
Число оборотов двигателя Управление дроссельной заслонкой с помощью вращающейся ручки плюс кнопочное 

управление одним нажатием на одну из кнопок, вмонтированных в рычаг сервоуправления 
и отдельный выбор автоматической работы на холостом ходу.

Останов двигателя Операция осуществляется ключом зажигания и отдельной кнопкой останова двигателя.
Форсирование мощности Посредством кнопки на рычаге сервоуправления.
Сигнал Приводится в действие кнопкой на рычаге сервоуправления.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

AMS – СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Современная система управления
Центром системы является монитор,установленный в кабине.На дисплее представлено графическое отображение уровня топлива,
значения температуры двигателя и гидравлической жидкости,кроме того,появляются аудиовизуальные предупреждения и
обеспечивается выбор функций.Современная система управления (AMS) приводит в соответствие мощность двигателя и подачу
насоса для оптимизации эксплуатационных характеристик машины в каждом из четырех выбранных режимов работы –
H(Тяжелый) 100%-ная мощность двигателя и гидравлики для максимальной производительности
S (Стандартный) 90%-ная мощность двигателя и гидравлики для экономичной работы
L (Легкий) 70%-ная мощность двигателя и гидравлики для аккуратного профилирования при низком расходе топлива
F (Точный) 70%-ная мощность при постоянном форсировании мощности для максимальной грузоподъемности
Монитор и рабочие программы могут применяться для проверки функций реле давления,электромагнитных клапанов и реальных
показаний на мониторе.Указанные на мониторе языки можно легко установить.С помощью служебных средств можно установить
дополнительные языки.Указатель техобслуживания загорается после определенного периода времени,оповещая оператора о
необходимости выполнения требуемых операций.Все обслуживание и основные проверки могут выполняться с помощью монитора в
кабине.Технические средства,подсоединенные к монитору,могут применяться для более подробной диагностики и анализа
предыдущих эксплуатационных данных .

Литры

Топливный бак 580,0

Система охлаждения 38,0

Система смазки 30,0

Редуктор поворота 14,5

Редуктор хода (с каждой стороны) 8,5

Гидравлическая система 320,0

Бак для гидравлической жидкости 152.0

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Автоматический прогрев двигателя, мелкоячеистая решетка радиатора, электронасос для перекачки топлива, генератор
для тяжелых условий эксплуатации, аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации; Тонированные стекла, магнитола,
ящик для вещей оператора, съемный напольный коврик, штепсельное гнездо, форсирование мощности; автоматическая
работа на холостом ходу, контроль скорости вращения двигателя одним нажатием на кнопку, система
гидродемфирования, точки проверки давления HSP, вспомогательные кронштейны для установки трубопроводов,
рабочее освещение – на стреле и на поворотной платформе, защита нижней поверхности ходовой части, закрытая
снизу верхняя конструкция; закрытая система поворота, двойные направляющие гусениц, наружные зеркала,
кондиционер, переключатель приоритетности стрелы/поворота.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запорные клапаны для предотвращения разрыва шлангов и указатель, предупреждающий о перегрузке, точка
подсоединения опрокидывающей тяги, ковши общего назначения; Зачистные ковши, гидравлические молоты,
вспомогательные трубопроводы (стандартные и высокого давления), трубопроводы низкого давления (для поворота
грузозахватных устройств / кусторезов), защита кабины (FOPS уровень II); рабочее освещение на кабине и заднее
рабочее освещение, проблесковый маячок; масло, способное к биологическому разложению; такелажные точки подъема
всей машины, защитный козырек от дождя, сиденье с пневмоподвеской.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стандартные экскаваторные ковши – цельносварные, изготовленные из высокопрочной стали для тяжелых условий
эксплуатации, с термоупрочненными стальными осями и уплотненными втулками.

Максимальная ширина Вместимость (с загрузкой согласно SAE)

мм куб.м

1150 1,18

1400 1,37

1500 1,49

1600 1,61

1800 1,85

СТАНДАРТНЫЕ ЭКСКАВАТОРНЫЕ КОВШИ
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Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м 3 м 4 м  5 м 6 м  7 м  8 м 9 м 10 м  

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *6230 *6230
6m *7110 *7110 *6610 6480
5m *8770 *8770 *7620 *7620 *6890 6350 *6420 4990
4m *12290 *12290 *9850 *9850 *8270 7890 *7270 6120 *6610 4860
3m *13890 13450 *10880 9890 *8930 7490 *7680 5870 *6840 4700 5990 3800
2m *11770 *11770 *11820 9320 *9630 7130 *8050 5630 *7060 4550 5890 3710
1m *13710 12240 *12360 8940 *10060 6840 *8340 5430 7010 4410 5810 3640
0m *15240 12430 *12510 8760 *10170 6660 *8480 5290 6900 4310 5750 3580

– 1m *12370 *12370 *14420 12880 *12300 8780 *10090 6570 8410 5210 6840 4260
– 2m *13680 *13680 *15500 *15500 *13230 12780 *11800 8830 *9770 6580 *8180 5190 *6840 4260
– 3m *16680 *16680 *15970 *15970 *11540 *11540 *10960 8930 *9110 6650 *7550 5250
– 4m *13750 *13750 *9080 *9080 *9630 9020 *7950 6810 *6240 5430
– 5m *10600 *10600 *7520 *7520 *5730 *5730
– 6m 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 2,21 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 L

Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *6010 *6110
6m *7250 *7250 *6150 *6270 *6010 5190
5m *7940 7860 *6590 6430 *6150 5110
4m *11610 *11610 *9380 *9380 *8660 7690 *7010 6270 *6390 4970 *5840 3980 
3m *13540 *13540 *10810 10210 *9410 7320 *7470 6010 *6670 4810 6040 3890
2m *15070 13330 *11830 9610 *9970 7000 *7900 5760 *6930 4640 5970 3790
1m *13090 12640 *12430 9170 *10220 6780 *8260 5550 *7100 4490 5870 3690
0m *14280 12440 *12640 8900 *10210 6660 *8500 5380 6970 4380 5790 3620

– 1m *8770 *8770 *11100 *11100 *15730 12530 *12520 8820 *10000 6630 8490 5280 6890 4300 5750 3580
– 2m *11770 *11770 *14120 *14120 *15100 12870 *12160 8850 *9500 6670 *8370 5230 6860 4280
– 3m *14700 *14700 *17500 *17500 *14070 12950 *11480 8930 *8580 6780 *7920 5260 *6520 4320
– 4m *18320 *18320 *15450 *15450 *12580 *12580 *10370 9080 *6960 6910 *7000 5370
– 5m *12580 *12580 *10440 *10440 *8630 *8630
– 6m

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 2,63 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 L

1. Грузоподъемность соответствует стандарту ISO 10567, т.е. 75% минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% груза, поднмаемого
гидросистемой, в зависимости от того, которая меньше. Грузоподъемность со значком * соответствует грузу, поднимаемому
гидросистемой.

2. Предполагается, что машина располагается на твердой ровной поверхности и оборудована соответствующей точкой подъема и ковшом.
3. Грузоподъемность может быть ограничена местным законодательством. Обращайтесь к своему дилеру.

Грузоподъемность по оси машины.

Грузоподъемность поперек гусениц.

Примечания:
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Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *5360 *5360
6m *5760 *5760 *5550 *5360
5m *6120 *6120 *5750 5270 *5420 4190
4m *8580 *8580 *7380 *7380 *6580 6400 *6030 5110 *5650 4110
3m *15200 *15200 *12870 *12870 *9860 *9860 *8160 *7930 *7090 6180 *6360 4930 *5840 3990 *4040 3250
2m *6720 *6720 *14480 13980 *11300 9940 *8950 7520 *7590 5910 *6690 4750 *6000 3870 *5030 3180
1m *6800 *6800 *15370 13160 *12240 9410 *9660 7170 *8030 5660 *6970 4580 5940 3760 4980 3110
0m *8820 *8820 *15540 12700 *12620 9050 *10090 6900 *8380 5460 7040 4440 5830 3660 *4640 3060

– 1m *8810 *8810 *10780 *10780 *16020 12600 *12610 8850 *10230 6720 8530 5320 6930 4330 5760 3590
– 2m *10400 *10400 *12890 *12890 *15670 12750 *12430 8810 *10150 6630 8450 5250 6860 4280 5730 3560
– 3m *12640 *12640 *16150 *16150 *14900 12890 *11960 8850 *9840 6630 *8220 5230 6860 4270
– 4m *16340 *16340 *17360 *17360 *13700 12920 *11120 8960 *9180 6700 *7620 5290 *6210 4340
– 5m *19340 *19340 *14880 *14880 *11940 *11940 *9780 9090 *8020 6850 *6440 5440
– 6m *11440 *11440 *9370 *9370 *7640 *7640 *5940 *5940

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 3,23 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 L

1. Грузоподъемность соответствует стандарту ISO 10567, т.е. 75% минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% груза, поднмаемого
гидросистемой, в зависимости от того, которая меньше. Грузоподъемность со значком * соответствует грузу, поднимаемому
гидросистемой.

2. Предполагается, что машина располагается на твердой ровной поверхности и оборудована соответствующей точкой подъема и ковшом.
3. Грузоподъемность может быть ограничена местным законодательством. Обращайтесь к своему дилеру.

Грузоподъемность по оси машины.

Грузоподъемность поперек гусениц.

Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *4100 *4100
6m *4860 *4860 *4780 4380
5m *5100 *5100 *4910 4310 *4140 3440
4m *5850 *5850 *5420 5220 *5110 190 *4780 3380
3m *6720 *6720 *7890 *7890 *8590 *8590 *7270 *7270 *6400 *6250 *5790 5030 *5350 4050 *4980 3290
2m *14590 *14590 *13470 *13470 *10000 *10000 *8100 7720 *6960 6020 *6180 4810 *5610 3900 5070 3200
1m *9410 *9410 *14710 13590 *11270 9640 *8940 7290 *7480 5730 *6530 4610 5830 3760 4970 3100
0m *5700 *5700 *9300 9300 *15260 12870 *12070 9130 *9580 6940 *7950 5480 *6830 4430 5810 3630 4880 3010

– 1m *7890 *7890 *10570 *10570 *15770 12490 *12400 8800 *9950 6680 *8260 5280 6880 4280 5700 3530 4810 2950
– 2m *9340 *9340 *12490 *12490 *15840 12420 *12380 8630 *10040 6520 *8360 5150 6780 4180 5630 3460 4770 2920
– 3m *11460 *11460 *14350 *14350 *15400 12470 *12160 8600 *9920 6460 *8280 5090 6720 4140 5600 3440
– 4m *13640 *13640 *17340 *17340 *14580 12590 *11630 8660 *9540 6480 *7960 5100 *6680 4150 *5510 3480
– 5m *18240 *18240 *17120 *17120 *13290 12630 *10710 8790 *8800 6570 *7280 5170 *5920 4240
– 6m *19570 *19570 *14410 *14410 *11390 *11390 *9230 8910 *7520 6740 *5980 5350

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 4,03 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 L

Примечания:



ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР JCB | JS330 L/NL

Для тяжелых
условий

эксплуатации

Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *6230 5980
6m *7110 *7110 *6610 5930
5m *8770 *8770 *7620 *7410 *6890 5760 *6420 4500
4m *12290 *12290 *9850 *9520 *8270 7130 *7270 5530 *6610 4370
3m *13890 11920 *10880 8870 *8930 6740 *7680 5280 *6840 4220 5940 3400
2m *11770 10730 *11820 8320 *9630 6390 *8050 5050 7020 4070 5840 3310
1m *13710 10760 *12360 7950 *10060 6110 *8340 4860 6960 3940 5760 3230
0m *15240 10940 *12510 7770 *10170 5930 8430 4710 6850 3840 5700 3180

– 1m *12370 *12370 *14420 11480 *12300 7800 *10090 5850 8340 4630 6790 3780
– 2m *13680 *13680 *15500 *15500 *13230 11550 *11800 7850 *9770 5850 *8180 4620 6790 3790
– 3m *16680 *16680 *15970 *15970 *11540 11390 *10960 7940 *9110 5930 *7550 4680
– 4m *13750 *13750 *9080 *9080 *9630 8110 *7950 6080 *6240 4850
– 5m *10600 *10600 *7520 *7520 *5730 *5730
– 6m 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 2,21 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 NL

Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *6110 *6080
6m *6270 *6060 *6010 4710
5m *7250 *7250 *6590 5910 *6150 4630
4m *11610 *11610 *9380 *9380 *7940 7330 *7010 5680 *6390 4490 *5840 3580
3m *13540 *12810 *10810 9190 *8660 6940 *7470 5420 *6670 4330 6010 3490
2m *15070 11800 *11830 8600 *9410 6570 *7900 5180 *6930 4160 5920 3380
1m *13090 11220 *12430 8180 *9970 6270 *8260 4970 7040 4020 5820 3290
0m *14280 11010 *12640 7920 *10220 6050 *8500 4810 6920 3900 5740 3220

– 1m *8770 *8770 *11100 *11100 *15730 11090 *12520 7840 *10210 5930 8420 4700 6830 3830 5700 3180
– 2m *11770 *11770 *14120 *14120 *15100 11440 *12160 7870 *10000 5900 *8370 4660 6800 3800
– 3m *14700 *14700 *17500 *17500 *14070 11520 *11480 7940 *9500 5940 *7920 4690 *6520 3840
– 4m *18320 *18320 *15450 *15450 *12580 11590 *10370 8090 *8580 6050 *7000 4790
– 5m *12580 *12580 *10440 *10440 *8630 8210 *6960 6260
– 6m 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 2,63 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 NL

1. Грузоподъемность соответствует стандарту ISO 10567, т.е. 75% минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% груза, поднмаемого
гидросистемой, в зависимости от того, которая меньше. Грузоподъемность со значком * соответствует грузу, поднимаемому
гидросистемой.

2. Предполагается, что машина располагается на твердой ровной поверхности и оборудована соответствующей точкой подъема и ковшом.
3. Грузоподъемность может быть ограничена местным законодательством. Обращайтесь к своему дилеру.

Грузоподъемность по оси машины.

Грузоподъемность поперек гусениц.

Примечания:



ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР JCB | JS330 L/NL

Для тяжелых
условий

эксплуатации

Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *5360 4910
6m *5760 *5760 *5550 4890
5m *61200 6010 *5750 4780 *5420 3780
4m *8580 *8580 *7380 7340 *6580 5860 *6030 4630 *5650 3700
3m *15200 *15200 *12870 *12870 *9860 9540 *8160 7180 *7090 5590 *6360 4450 *5840 3590 *4040 2890
2m *6720 *6720 *14480 12430 *11300 8920 *8950 6780 *7590 5320 *6690 4270 *5970 3470 5000 2830
1m *6800 *6800 *15370 11660 *12240 8410 *9660 6430 *8030 5080 *6970 4100 5890 3350 4930 2760
0m *8820 *8820 *15540 11250 *12620 8060 *10090 6160 *8380 4890 6980 3960 5780 3260 *4640 2710

– 1m *8810 *8810 *10780 *10780 *16020 11200 *12610 7870 *10230 5990 8470 4750 6870 3860 5710 3190
– 2m *10400 *10400 *12890 *12890 *15670 11250 *12430 7830 *10150 5900 8380 4670 6800 3800 5680 3160
– 3m *12640 *12640 *16150 *16150 *14900 11380 *11960 7870 *9840 5910 *8220 4660 6800 3800
– 4m *16340 *16340 *17360 *17360 *13700 11540 *11120 7970 *9180 5980 *7620 4720 *6210 3870
– 5m *19340 *19340 *14880 *14880 *11940 11520 *9780 8150 *8020 6120 *6440 4860
– 6m *11440 *11440 *9370 *9370 *7640 *7640 *5940 *5940

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 3,23 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 NL

Вылет от оси поворота платформы 
Точка приложения нагрузки 2 м  3 м 4 м 5 м 6 м   7 м  8 м  9 м 10 м 

Выс кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг
7m *4100 3980
6m *4860 *4860 *4780 3970
5m *5100 4890 *4910 3900 *4140 3080
4m *5850 5830 *5420 4750 *5110 3780 *4780 3030
3m *6720 *6720 *7890 *7890 *8590 *8590 *7270 *7150 *6400 5740 *5790 4540 *5350 3640 *4980 2940
2m *14590 *14590 *13470 *12840 *10000 9270 *8100 6970 *6960 5430 *6180 4330 *5610 3500 5030 2840
1m *9410 *9410 *14710 12050 *11270 8620 *8940 6550 *7480 5140 *6530 4130 5810 3350 4930 2750
0m *5700 *5700 *9300 9300 *15260 11360 *12070 8140 *9580 6200 *7950 4900 *6830 3950 5760 3230 4830 2660

– 1m *7890 *7890 *10570 *10570 *15770 11000 *12400 7810 *9950 5950 *8260 4710 6820 3810 5650 3130 4770 2600
– 2m *9340 *9340 *12490 *12490 *15840 10930 *12380 7650 *10040 5790 8290 4580 6720 3710 5580 3060 4730 2570
– 3m *11460 *11460 *14350 *14350 *15400 10980 *12160 7620 *9920 5730 8230 4520 6670 3660 5550 3040
– 4m *13640 *13640 *17340 *17340 *14580 11090 *11630 7670 *9540 5750 *7960 4520 6660 3680 *5510 3080
– 5m *18240 *18240 *17120 *17120 *13290 11290 *10710 7800 *8800 5840 *7280 4600 *5920 3760
– 6m *19570 *19570 *14410 *14410 *11390 11270 *9230 8010 *7520 6010 *5980 4770

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 4,03 м, стрела: 6,45 м, гусеницы: 600мм. JS330 NL

1. Грузоподъемность соответствует стандарту ISO 10567, т.е. 75% минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% груза, поднмаемого
гидросистемой, в зависимости от того, которая меньше. Грузоподъемность со значком * соответствует грузу, поднимаемому
гидросистемой.

2. Предполагается, что машина располагается на твердой ровной поверхности и оборудована соответствующей точкой подъема и ковшом.
3. Грузоподъемность может быть ограничена местным законодательством. Обращайтесь к своему дилеру.

Грузоподъемность по оси машины.

Грузоподъемность поперек гусениц.

Примечания:



ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР JCB | JS330 L/NL

Для тяжелых
условий

эксплуатации

Длина стрелы: 6,45 м

Длина рукояти 2,21 м 2,63 м

A Максимальный радиус копания 10170мм 10570мм 

B Максимальный радиус копания на уровне грунта 9960мм 10370мм 

C Максимальная глубина копания 6370мм 6800мм 

D Максимальная высота копания 9740мм 9980мм 

E Максимальная высота выгрузки 6710мм 6910мм 

F Максимальная глубина копания у стенки 5020мм 5610мм 

G Минимальный радиус поворота 4670мм 4640мм 

Угол поворота ковша 184,5° 184,5°

Сила отрыва на рукояти кг-с  18300 16100 

Сила отрыва на рукояти с форсированием  кг-с  20000 17600 

Сила отрыва на ковше 17900 17900 

Сила отрыва на ковше с форсированием кг-с  19500 19500 

Длина стрелы: 6,45 м

Длина рукояти 3,23м 4,03м

A Максимальный радиус копания 11130мм 11860мм 

B Максимальный радиус копания на уровне грунта 10940мм 11680мм 

C Максимальная глубина копания 7390мм 8190мм 

D Максимальная высота копания 10280мм 10550мм 

E Максимальная высота выгрузки 7190мм 7460мм 

F Максимальная глубина копания у стенки 6340мм 7120мм 

G Минимальный радиус поворота 4510мм 4520мм 

Угол поворота ковша 184,5° 184,5°

Сила отрыва на рукояти кг-с 13400 11700 

Сила отрыва на рукояти с форсированием кг-с 14700 12800 

Сила отрыва на ковше 17900 17900 

Сила отрыва на ковше с форсированием кг-с 19500 19500 

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
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JCB Sales Limited, Рочестер, Стаффордшир ST14 5JP: Телефон: 01889 590312. Факс: 01889 590588. Веб-сайт: http://www.jcb.co.uk
JCB оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. На приведенных иллюстрациях могут быть показаны оборудование и принадлежности,

поставляемые по отдельному заказу. Логотип JSB является зарегистрированной торговой маркой J C Bamford Excavators Ltd.

JCB заботится об охране окружающей среды. Бумага, на
которой отпечатан настоящий документ, изготовлена
без применения хлора в процессе отбеливания. 9999/4797R 02/03


